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После городской квартиры проживание в загородном доме может показаться не
полноценным и не комфортным. Приблизить деревянный дом по уровню комфорта к
городской квартире поможет водопровод, ведь без горячей, а тем более холодной воды
невозможно комфортное проживание. Если недалеко от дачного участка проходит
централизованная система водоснабжения то достаточно лишь получить разрешение на
подключение и проложить трубы. Однако как правило такой возможности нет, поэтому
приходится прибегать к созданию автономного водопровода.

  

Устройство колодца - самый простой способ добывания воды. Все что требуется это
выкопать и укрепить колодец подальше от домов и дороги.

  

Более удобным и современным способом добывания воды является бурение скважины.

  

Как бы глубоко не залегали подземные воды всегда можно пробурить скважину
необходимой глубины. Если не планируется использовать много воды скважину можно
пробурить вручную. Для надо вбить в грунт на нужную глубину трубу и подключить
насос. Но вначале надо точно определить на какую глубину, в каком месте и какого
диаметра должна быть скважина, чтобы вода была в нужном количестве и хорошего
качества, лучше доверить это дело специалисту.

  

Помимо ручных, скважины бывают поверхностные и глубинные.

  

Поверхностная (фильтрованная) скважина может быть «песочной» и «известняковой».
Песчаная скважина располагается на глубине 10-30м и хорошо подходит при небольшом
расходе воды. Насос, поднимающий воду по трубам вверх, опускается на дно очищенной
и закрепленной скважины и работает в автономном режиме, что значительно упрощает
эксплуатацию данной системы. Такая скважина дает достаточно чистую воду при
сравнительно небольшой стоимости, но сложна в ремонте и очистке.

  

Для того чтобы вода была и в зимнее время необходима известняковая скважина.
Средняя глубина такой скважины - пятьдесят метров.
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Лучший вид скважин - артезианские скважины. Глубокие, долговечные но дорогие.
Бурить такую скважину необходимо в местах глубокого залегания воды. Средняя
протяженность подобного источника воды колеблется в пределах от ста до ста
пятидесяти метров, но может достигать и двухсот метров. Артезианский источник
способен обеспечить водой сразу несколько домов.

  

После завершения бурения в скважину необходимо опустить трубы и поставить насос,
способный поднять воду на нужную высоту. Вода из артезианской скважины достаточно
чистая и не требует тщательной фильтрации.

  

Выбор водопроводного насоса - очень ответственный момент. Насос может быть погруж
ным
или 
поверхностным.

  

Поверхностные насосы - это небольшие установки, которые, находясь выше воды,
всасывают ее и пускают по трубам. Такие насосы достаточно маломощны, поэтому
способны работать только не с глубокой скважиной.

  

Если поверхностный насос не справляется с подъемом воды, поможет только погружно
й насос .

  

Любой из всех видов водяных насосов обязательно должен быть укомплектованы
обратным клапаном.

  

Для поддержания стабильного давления используется гилроаккумулятор, стальной
стосуд с эластичной мембраной внутри.
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Последняя, важная и достаточно сложная деталь системы - водяной фильтр. Не
следует полагаться только на очистительные качества песка и глины, они проводят
только механическую очистку от крупных частиц, различные химические соединения и
бактерии остаются в воде.

  

Чтобы подобрать оптимальный фильтр необходимо определить степень загрязнения,
для этого надо взять пробы воды из скважины и провести лабораторный анализ.

  

Система фильтрации воды должна состоять из нескольких узлов: механической
фильтрации, очистки от солей, смягчения, коррекции PH, угольной очистки.

  

При механической фильтрации удаляются только крупные частицы, такие как песок и
ржавчина.

  

Специальные вещества, впитывающие соли, сульфаты и другие химические элементы
смягчают воду.

  

Для предотвращения коррозии проводится коррекция рН.

  

На завершающем этапе проводится угольная очистка, после которой вода становится
прозрачной и не имеющей неприятных запаха и вкуса.

  

Любая система очистки воды нуждается в регулярном обновлении и замене
фильтрующих элементов.
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Водопровод - сложная система, и она требует технического обслуживания и корректной
эксплуатации.
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